
Дроссель серия DV — это устройство, предназначенное для дросселирования (регулировки расхода)   
гидравлической жидкости в оба направления. Высокая точность регулировки. В дросселе серия DV нет 
компенсатора давления, соответственно регулировка расхода будет меняться в зависит от давления и 
вязкости жидкости. 
Монтаж трубный - резьба BSP от G1/8" до G1½", максимальное рабочее давление до 350 бар,               
максимальный расход до 375 л/мин в зависимости от размера, материал корпуса: оцинкованная сталь, 
температура эксплуатации –20°С….+80°С. 

Дроссель  
Серия DV 

1 2 4  3 5  

       

DV 20 10J - 1 _ - 

№ Обозначение Расшифровка значений 

1   СЕРИЯ DV 
  Дроссель, 
  резьбовой монтаж 

2 

УСЛОВНЫЙ ПРОХОД и 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ 
ЕМУ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

20 

  06 = Dy 6 мм (G1/8") 
  08 = Dy 8 мм (G1/4") 
  10 = Dy10 мм (G3/8") 
  12 = Dy12 мм (G1/2") 
  16 = Dy16 мм (G3/4") 
  20 = Dy20 мм (G1") 
  25 = Dy25 мм (G1¼") 
  30 = Dy30 мм (G1½") 

3 МАТЕРИАЛ КОРПУСА 1   1 = сталь 

4 НОМЕР ПАРТИИ 10J 
  Номер заводской партии  
  (могут быть разные)  

5 УПЛОТНЕНИЯ _ 
  _ = NBR (-30°C … +80°C) СТАНДАРТ  
  V = FKM (-20°C … +80°C)  

Внешний вид  дросселя серия DV  

 КОДИРОВКА 

Модель 
Размеры  Размеры, мм 

D2 D1 B H1 H2 L1 L2 

 DV06-1-10J G1/8” М14х1.5 16 8 53.5 19 38 

 DV08-1-10J G1/4” 
М18х1.5  

25 12.5 66.8 24 48 

 DV10-1-10J G3/8” 30 15 69.3 29 58 

 DV12-1-10J G1/2” 
М22х1.5  

35 17.5 80.7 34 68 

 DV16-1-10J G3/4” 45 22.5 85.7 39 78 

 DV20-1-10J G1” 

М33х2  

50 25 135.6 

54  108   DV25-1-10J G1¼” 60 30 140.6 

 DV30-1-10J G1½” 70 35 145.6 

 РАЗМЕРЫ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 


