
Гидроаккумулятор мембранный серия GXQ — представляет собой устройство, которое предназначено 
для гашения пульсаций и для выравнивания объема в гидравлических системах, при изменениях           
давления и  температуры. Корпус гидроаккумулятора стальной и имеет сварную не разборную               
конструкцию с двумя камерами, которые разделены между собой эластичной мембраной из материала 
NBR. Для заправки используется газ—азот. Присоединения для подвода гидравлической жидкости:     
AM—комбинированная (наружная и внутренняя) резьба или AM—только внутренняя резьба.  
Максимальное  рабочее давление 210 бар (21 Мпа). Температура эксплуатации -20°C….+90°C.  

Гидроаккумулятор мембранный 
Серия GXQ 
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GXQ - A - 0.32 / 21 - AF - Y 

№ Обозначение Расшифровка значений 

1   СЕРИЯ GXQ  Гидроаккумулятор мембранный  

2 КОНСТРУКЦИЯ  A  А = сварной, неразборный 

3  НОМИНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 0.32  0.16,  0.32,  0.5,  0.75,  1,  1.4,  2,  2.8 литра 

4 
МАКСИМАЛЬНОЕ        
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 

21  21 = 21МПа (210 бар) 

5 
ИСПОЛНЕНИЕ КАНАЛА 
ДЛЯ ПОДВОДА 
ЖИДКОСТИ 

AF 

 AF = комбинированный 
 - M18x1.5 (наружная) для 0.16—0.5 л 
 - M33x1.5 (наружная) и G1/2" (внутренняя)  

для 0.75—1.4 л  
 - M45x1.5 (наружная) и G1/2" (внутренняя)  

для 2—2.8 л  
 
 AM = внутренняя 
 - G1/2" (внутренняя)  для 0.16—1.4 л 
 - G3/4" (внутренняя)  для 2—2.8 л 

6 РАБОЧАЯ СРЕДА Y 
 Y = гидравлическая жидкость.  
       Мембрана из материала NBR 

Гидроаккумулятор серия GXQ  
с комбинированным портом для подвода  
гидравлической жидкости 

 КОДИРОВКА 

  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

* Для заправки (зарядки) азотом гидроаккумуляторов серии GXQ можно применять различные        
заправочные устройства с присоединением к газовому клапану M28x1.5. 

Устройство зарядное, M28x1.5(стандарт)  Хомут монтажный 

AD1.2 
 

VLGKITAZ 3/4" 
   

 
  С90-CP   (для GXQ-A-0.32) 

  С115-CP (для GXQ-A-0.75) 

С170-CP ()для GXQ-A-2.0) 
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Гидроаккумулятор мембранный 
Серия GXQ 

 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ AF 
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Модель 
Объем 
газа, 
литр 

Размеры, мм   

ØD A B C M M1 

GXQ-A-0.16/21-AF-Y 0.16 74 

32 

73 

32  

M18x1.5  нет GXQ-A-0.32/21-AF-Y 0.32 93 93 

GXQ-A-0.50/21-AF-Y 0.50 103 110 

GXQ-A-0.75/21-AF-Y 0.75 121 

42   

122 

М33х1.5  

G1/2”  

GXQ-A-1.0/21-AF-Y 1.00 136 138 

GXQ-A-1.4/21-AF-Y 1.40 150 156 

GXQ-A-2.0/21-AF-Y 2.00 170 173 
M45x1.5  

GXQ-A-2.8/21-AF-Y 2.80 170 230 

 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ AM 

Модель 
Объем 
газа, 
литр 

Размеры, мм   

ØD A B M 

GXQ-A-0.16/21-AM-Y 0.16 74 

25    

73 

G1/2”   

GXQ-A-0.32/21-AM-Y 0.32 93 93 

GXQ-A-0.50/21-AM-Y 0.50 103 110 

GXQ-A-0.75/21-AM-Y 0.75 121 122 

GXQ-A-1.0/21-AM-Y 1.00 136 138 

GXQ-A-1.4/21-AM-Y 1.40 150 156 

GXQ-A-2.0/21-AM-Y 2.00 170 
25 

173 
G3/4”  

GXQ-A-2.8/21-AM-Y 2.80 170 230 
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