
Устройство зарядное серия AD — это универсальный комплект, предназначенный для заправки (зарядки) 
азотом мембранных и баллонных гидроаккумуляторов. Выполняет также функцию устройства для          
периодического контроля давления в указанных типах гидроаккумуляторов. 
Применяется для заправки (зарядки) азотом: мембранных гидроаккумуляторов с газовым клапаном 
M28x1.5 и баллонных гидроаккумуляторов с газовым клапаном 5/8"-18 UNF. Рмах=250бар, адаптирован 
для использования в России,  температура эксплуатации –40….+80°С. 

Устройство зарядное  
Серия  AD 
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AD 1.2 

№ Обозначение Расшифровка значений 

1   СЕРИЯ AD 
   Устройство для заправки (зарядки) 
    гидроаккумуляторов 

2 ИСПОЛНЕНИЕ 1.2 
   1.2 = Исполнение для эксплуатации в России, 
            под газовые клапаны с резьбой M28x1.5 и  
            5/8” -18UNF и баллоны c 3/4”  

 КОДИРОВКА 

Внешний вид устройства AD1.2 

В состав комплекта входит: 
 
1. Кран распределительный 

c присоединением M28x1.5  
2. Адаптер под 5/8" -18UNF  
3. Mанометр с шкалой 0...100 бар 
4. Mанометр с шкалой 0...250 бар 
5. Рукав (шланг) гибкий, длина 2 м 
6. Переходник для подключения к бал-

лону с Азотом (исполнение для Рос-
сии) 

7. Ключ шестигранный 
8. Чемодан пластиковый 
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Основные элементы на кране: 
 
А— Кран открытия газового клапана на 

гидроаккумуляторе 
B— Кран сбросной 
С— Гайка крепления крана к корпусу  

газового клапана гидроаккумулятора 
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