
 КОДИРОВКА 

1  2  3 

     

AJF - H3 - 40 

№ Обозначение Расшифровка значений 

1   СЕРИЯ AJF    Блок безопасности гидроаккумулятора 

2 
ДАВЛЕНИЕ НАСТРОЙКИ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО 
КЛАПАНА 

H3 
    Н1 =    9.8 Мпа  
    Н2 = 19.6 МПа 
    Н3 = 31.4 МПа 

3 
РАЗМЕР 
(УСЛОВНЫЙ ПРОХОД) 

40 

    25 = 25 мм, присоединение G1¼"  

              (для гидроаккумуляторов 2.5 л … 6.3 л) 
    40 = 40 мм, присоединение G2" 
            (для гидроаккумуляторов 10...50 л) 

 
  BSP ISO228 с канавкой под уплотнительное кольцо 

Внешний вид блока безопасности серия AJF 

Блок безопасности гидроаккумулятора 
Серия AJF 

Блок безопасности серия AJF—это устройство, которое предназначено для защиты гидроаккумулятора  по 
давлению, а также перекрытия потока и сброса нагрузки (давления) с гидроаккумулятора.  
Устройство оснащено шаровым запорным краном и комбинированным предохранительным клапаном с 
регулировкой и функцией сброса давления. Имеется порт для осуществления контроля давления в        
системе. Отличается удобством эксплуатации, надёжностью и компактными размерами. 
Блок выполняется двух размеров с разным условными проходами (NG25 и NG40). Разгрузка ручная. 
Температура эксплуатации: -20°С…+80°С. 

 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Код   
размеры 

A A1 B B1 H3 H4 H5 D1 D2 T Pb 

AJF-H_-25 100 68 68 110 43 189 170 G1¼"  М33х2 
М22х1.5  М20х1.5  

AJF-H_-40 130 96 96 140 55 230 200 G2"  М48х2 

* Завод изготовитель оставляет за собой право изменять размеры без предварительного уведомления 

Принципиальная схема  


