
Пробка магнитная серия MPL предназначена для улавливания металлических частиц в гидросистемах.  
Пробка содержат в себе магнитную вставку в виде одного неодимового магнита (для гидравлических     
баков небольшого объема) или латунная трубка с несколькими неодимовыми магнитами внутри             
(для гидробаков большого объема). Магниты притягивают и удерживают на своей поверхности как          
неподвижные металлические частицы, так и частицы, циркулирующие в масле, защищая при этом части 
гидросистемы. Устанавливается в замен штатной сливной пробки с резьбой G1/2”, G3/4” и G1”. 
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MPL 9827 

№ Обозначение Расшифровка значений 

1   СЕРИЯ MPL   Пробка магнитная 

2 ПРИСОЕДИНЕНИЕ 9827 
9800 = G1/2” 
9827 = G3/4”  
9830 = G1”  

 КОДИРОВКА 

 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Пробка магнитная модель MPL 9827 и MPL 9830
(вариант с несколькими магнитами) 

Внешний вид изделия пробка магнитная MPL9800

Внешний вид изделия  MPL9827 и MPL9830 

КОД  Резьба  
Размеры, мм  

ключ  
A B L D 

MPL 9800 G1/2” 6±1 30±1 13±0.3 27 

14±0.5  MPL 9827 G3/4” 
94±2  117±2  17±0.3  

32 

MPL 9830 G1” 40 

Резьба 
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Модель  MPL 9800 

Модель  MPL 9827 

Модель  MPL 9830 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 


