
Разъем электротехнический серия SP-66 выполнен по DIN43650/A (тип А) имеет расстояние между       
контактами 18 мм и предназначен для  использования с переменным (АС) или постоянным (DC) током 
напряжением до 250В. Количество контактов: 2Р + 1PE, степень защиты оболочки: IP65, температура    
эксплуатации: - 40°С…. +90°С. 

Разъем электротехнический 
Серия SP-66 

1  3  4 2 

      

SP - 7 - 24DC 66 

№ Обозначение Расшифровка значений 

1   СЕРИЯ SP    Принадлежности электротехнические 

2 ИЗДЕЛИЕ 66 
    Разъем электротехнический по DIN 43650/A                

для катушек (соленоидов), 2P+PE, IP65, PG11 

3  ИСПОЛНЕНИЕ   7 

    6 = без светодиода  

    7 = с встроенным светодиодом 

    8 = c встроенным варистором (устраняет пики 
          напряжения при обесточивании катушек), 
          12...48В DС 

4  НОМИНАЛ  24DC 

    _   = до 250В DC / АС  
    (для исполнения без встроенного светодиода)  

   24  = до 24В DC / АС 

   24DC = до 24В DC  

  110 = до 110В DC / AC 

  230 = до 230В DC / AC 

Внешний вид разъема SP-666 

Внешний вид разъем SP-667 

Габаритные размеры разъема 
по DIN 43650/A               

Пример монтажа разъема серия SP-66 на 
катушке гидравлического распределителя 
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