
Фильтр всасывающий серия STR — это устройство для очистки масла от твердых частиц, которые могут 
попасть в насос из бака в процессе его работы. Устанавливается на входе гидравлического насоса. 
Выполнен из металлической сетки (нержавеющая сталь) со степенью фильтрации 90 мкм.  
Имеет встроенный перепускной клапан засоренности фильтра, который срабатывает при 0.2 бар. 
Обеспечивает расход от 29 до 250 л/мин (в зависимости от выбранной модели), ∆P≤0.1 бар.  
Температура эксплуатации –30°С…+110°С.    

Фильтр всасывающий 
Серия STR 
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STR 0502 B G1 M90 

 КОДИРОВКА 

 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Внешний вид фильтра серия STR 

Модель  M 
Размеры, мм 

D H 

STR0502BG1M90  G1/2” 50 79 

 STR0702BG1M90  G3/4” 

70  

95 

STR0703BG1M90 G3/4” 
141  

STR0704BG1M90 G1” 

STR1002BG1M90 G1¼”  
227  99  

STR1003BG1M90 G1½”   

№ Обозначение Расшифровка значений 

1   СЕРИЯ STR Фильтр всасывающий погружной 

2     РАЗМЕР    0502  

код   Размер резьбы Расход, л/мин 

0502 G1/2" 29 

0702 G3/4" 66 

0703 G3/4" 100 

0704 G1" 125 

1002 G1¼" 165 

1003 G1½" 250 

3 ИСПОЛНЕНИЕ В 
  В = встроенный перепускной клапан,  
         Роткр.= 0.2 бар (0.02 МПа) 

4 ТИП РЕЗЬБЫ G1   G1 = резьба BSP (внутренняя) 

5 
ФИЛЬТРУЮЩИЙ 
ЭЛЕМЕНТ 

M90 
  
  M90 = стальная сетка 90 мкм 
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