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Основные элементы на                   
распределительном кране: 
 
А— Рукоятка открытия газового      

клапана на гидроаккумуляторе 
B— Рукоятка сброса газа 
С— Гайка крепления крана к корпусу  

газового клапана ГПА 
D—порт подачи газа с баллона 
E—манометр контроля давления 

Устройство зарядное модель AD1.2 — это универсальный комплект, предназначенный для заправки 
(зарядки) газом азот мембранных и баллонных гидроаккумуляторов (в дальнейшем ГПА). Выполняет также 
функцию устройства для периодического контроля давления в указанных типах гидроаккумуляторов. 
Применяется для заправки (зарядки) азотом: мембранных гидроаккумуляторов с газовым клапаном M28x1.5 и 
баллонных гидроаккумуляторов с газовым клапаном 5/8"-18 UNF. Рмах=250бар, адаптирован для                
использования в России,  температура эксплуатации –40….+80°С. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

Устройство для заправки гидроаккумуляторов, модель AD1.2 

1. Общие сведения 

2. Состав комплекта и основные элементы 

В состав комплекта входит: 
 
1. Кран распределительный 

c присоединением M28x1.5  
2. Адаптер под резьбу 5/8" -18UNF  
3. Mанометр с шкалой 0...100 бар 
4. Mанометр с шкалой 0...250 бар 
5. Рукав (шланг) гибкий, длина 2 м 
6. Переходник для подключения к баллону 

с азотом (исполнение для России) 
7. Ключ шестигранный 
8. Чемодан пластиковый 

Внешний вид устройства AD1.2 
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3. Порядок установки и использования 

 Отсеките ГПА от производственной установки и слейте жидкость, 
которая может находиться в нем под давлением. Затем снимите       
защитную крышку с газового клапана ГПА. 

 Привинтите устройство рукой за кольцо с насечкой С на газовый 
клапан ГПА. В случае необходимости используйте адаптер 2.  

 Установите манометр 3 или 4.  

 Используя гибкий рукав 5 и адаптер 6 из комплекта зарядного 
устройства через порт D к баллону с азотом.  

 Проверьте закрыта ли сбросная рукоятка В. 

 Открывайте без усилий рукоятку А до тех пор, пока манометр на 
зарядном устройстве не покажет давление  предварительной 
зарядки в ГПА, или не откроется болт-ниппель в газовом клапане  

 Откройте кран баллона с азотом. 

 Дождитесь, когда давление в баллоне с азотом и ГПА              
выровняются и начальная зарядка завершиться, а потом       
закройте кран на баллоне с азотом. 

 При помощи рукоятки B сбросьте давление газа в ГПА до        
нужного вам значения, контролируя процесс с помощью         
манометра 

 завинтите рукоятку А на устройстве, тем самым закрывая болт-
ниппель в газовом клапане ГПА, только затем сбросьте давление 
с устройства с помощью спускного клапана В. 

 Отсоедините гибкий рукав от запорного порта D. 

 Снимите зарядное устройство, отвинтив для этого кольцо с 
насечкой D и резьбовой адаптер 2 (в случае использования). 

 Обмыльте ниппель газового клапана на ГПА, чтобы убедиться в 
отсутствии утечек. 

 Завинтите защитную крышку газового клапана на ГПА. 

 Теперь аккумулятор (ГПА) готов к эксплуатации. 

Внешний вид распределительного крана  


