
Гидрозамок модульный серия Z2S6 — это управляемый обратный клапан, для реализации функции    
удержания подключенного к нему гидравлического цилиндра или гидромотора в статическом положении 
под нагрузкой.  
Корпус гидрозамка имеет две стыковые плоскости (сверху и снизу) с одинаковыми стандартизованными 
координатами крепежных и присоединительных отверстий по CETOP 3 (NG6 ISO 4401). 
Максимальный расход до 60 л/мин, максимальное рабочее давление до 315 бар, давление открытия     
клапана 1.5 бар (другие варианты под заказ), температура эксплуатации –30…+80°С, уплотнения NBR. 

Гидрозамок модульный 
Серия Z2S6 
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Z2S6 A - 1 - 60 _ 

№ Обозначение Расшифровка значений  

1   СЕРИЯ Z2S6 
  Гидрозамок 
  модульный монтаж, СЕТОР 3 (NG6) 

2      ИСПОЛНЕНИЕ   А    

_ 
Гидрозамок, 
Каналы А и В 

 

A 
Гидрозамок, 
Канал А 

 

B 
Гидрозамок, 
Канал В 

 

3 
ДАВЛЕНИЕ 
СРАБАТЫВАНИЯ 

1 

   1 = 1.5 бар, СТАНДАРТ 
   2 = 3 бар 
   3 = 7 бар 

4 
НОМЕР ЗАВОДСКОЙ 
ПАРТИИ 

60 Номер заводской партии (могут быть разные)  

5 УПЛОТНЕНИЯ _ 
   _ = NBR (-30°C … +80°C) СТАНДАРТ 
   V = FKM (-20°C … +80°C) 

Гидрозамок модульный серия Z2S6 

 КОДИРОВКА 

• Цвет корпуса и шильды в зависимости от номера заводской партии может меняться, 

                но это никаким образом не влияет на качество работы и характеристика клапана. 
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