
Фланец монтажный серия DRA — это деталь, которая предназначена для герметичного присоединения 
жестких или гибких трубопроводов к всасывающим и нагнетающим портам шестеренного насоса.  
Максимальное рабочее давление 350 бар. Резьба трубная дюймовая от R3/8" до R1". 
Материал фланца оцинкованная сталь. В комплекте винты и резиновое уплотнение.  

Фланец монтажный 
Серия DRA 

1 2  3  

     

DRA 330 - 12  

№ Обозначение Расшифровка значений 

1   СЕРИЯ DRA 
 Фланец монтажный угловой 
 Угол 90° 

2    РАЗМЕР на НАСОСЕ 330  

  Диаметр на котором располагаются 
  резьбовые отверстия на насосе: 
  330 = 30 мм 
  340 = 40 мм 
  351 = 51 мм 
  356 = 56 мм  

3 РАЗМЕР РЕЗЬБЫ 12 

  38 = R3/8” 
  12 = R1/2” 
  34 = R3/4” 
  1 = R1” 

Внешний вид фланца серии DRA 

Пример монтажа фланца DRA на насосе  

 КОДИРОВКА 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Модель  
Размеры, мм Комплектующие 

А B C D d1 L Винты Кольцо 

  DRA 330-38 R3/8” 
27  18  30  12  6.5  M6x20  15.88x2.62  

  DRA 330-12 
R1/2”  

  DRA 340-12 
38  22  40  19  8.5  M8x25  22x3  

  DRA 340-34 
R3/4”  

  DRA 351-34 

45   27   

51  

24.5   10.5   M10x25  29x4  
  DRA 351-1 R1” 

  DRA 356-34 R3/4’ 
56  

  DRA 356-1 R1” 


