
Прокладка монтажная серия GU — это элемент, используемый для компенсации неровностей,          
предотвращения утечек и защиты от воздействия внешней среды при сопряжении гидронасоса и электро-
мотора с использованием колокола серия LMG. Выполнена из технической бумаги Flexoid  
Высокая маслобензостойкость. Температура эксплуатации до +120°С. 
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№ Обозначение Расшифровка значений 

1   СЕРИЯ GU  Прокладка монтажная 

2 ИСПОЛНЕНИЕ M 
  M = для пары электромотор—колокол LMG 
  P = для пары насос—колокол LMG 

3 МАТЕРИАЛ Р   P =  материала Flexoid ™  

4 РАЗМЕР  200 

  160 = для колокола Ø160 мм 
  200 = для колокола Ø200 мм 
  250 = для колокола Ø250 мм 
  300 = для колокола Ø300 мм 
  350 = для колокола Ø350 мм 
 
  003 = для насоса группа 1 
  004 = для насоса группа 2 
  005 = для насоса группа 3 

Внешний вид  прокладки GUMP  

Внешний вид прокладки GUPP  

Код 
прокладки 

Размеры, мм  Для 
колокола D1 D2 D3 M 

LMG 160 GUMP160 110 130 160 9 

LMG 200 GUMP200 145 165 200 11 

LMG 250 GUMP250 190 215 250 14 

LMG 300 GUMP300 234 265 300 14 

LMG 350 GUMP350 260 300 350 18 

Код 
прокладки  

Размеры, мм 
Для насоса  

PD A B C H L M 

группа 1 GUPP003 30 24.5 73 56 85 68 6.5 

группа 2 GUPP004 36.5 32.5 96 71.5 112 88 8.5 

группа 3 GUPP005 50.8 43 128 98.5 148 118 10.5 


