
Предохранительный клапан серия EVD — это функционально законченный аппарат контроля 
максимального давления в гидравлическом контуре или системе в целом. Монтируются  в магистраль при  
помощи резьбовых фитингов. Выполняются двух типоразмеров, обеспечивая расход 30 л/мин или           
60 л/мин и различные давления срабатывания в диапазоне от 5 до 350 бар. Имеется отверстие с резьбой 
G1/4” для установки манометра. Температура эксплуатации –30…+70°С, уплотнения NBR.   

Клапан предохранительный 
Cерия EVD 

1 2 3  4  

      

EVD 3 38  X1F  

№ Обозначение Расшифровка значений  

1   СЕРИЯ EVD 
  Клапан предохранительный переливной 
  резьбовой монтаж. 

2      ТИПОРАЗМЕР  3  3 5 

3 РЕЗЬБА  38  G3/8” (в канале  Р и Т)  G3/4” (в канале Р и Т) 

4   
ДИАПАЗОН 
РЕГУЛИРОВКИ  
ДАВЛЕНИЯ   

X1F  

X0F 5...50 бар  Не бывает 

X1F 30...100 бар 5...60 бар 

X2F 50...210 бар 35...120 бар  

X3F 100...350 бар 80...270 бар  

Z 
Резьба под установку клапана  

(корпус без клапана) 

Внешний вид клапана серия EVD 

Размер EVD3 

 КОДИРОВКА 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ  

Размер EVD5 


