
Устройство зарядное, 5/8” UNF (стандарт)  Клапан газовый (запасной) 

AR5 
PC250B8 

   
   VR  

Гидроаккумулятор мембранный серия HST — представляет собой устройство, которое предназначено для 
гашения пульсаций и для выравнивания объема в гидравлических системах, при изменениях давления и  
температуры. Корпус гидроаккумулятора имеет разборную конструкцию с двумя камерами, которые       
разделены между собой эластичной мембраной. Для заправки используется газ—азот. 
Гидроаккумулятор предназначен для использования с минеральным маслом и другими не вызывающими 
коррозию жидкостями. 
Максимальное  рабочее давление 300 бар, максимальное давление зарядки азотом 210 бар. 
Температура эксплуатации: -20°C….+80°C. 
Присоединения для подвода гидравлической жидкости: M18x1.5 (внутренняя). Газовый клапан 5/8” UNF. 

Гидроаккумулятор мембранный 
Серия HST 
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HST 0.35 _ 

№ Обозначение Расшифровка значений 

1   СЕРИЯ HST 
Гидроаккумулятор мембранный 
разборная конструкция 

2 ОБЪЕМ НОМИНАЛЬНЫЙ  0.35 
0.05,  0.12,  0.15,  0.35,  0.5,  0.7,  0.8,  1.3, 
1.5,  2.3 литра 

3 ОПЦИИ _ 
 _  - Стандартное исполнение (-20...+80°C) 
LT - Морозостойкое исполнение (-40...+70°C) Гидроаккумулятор серия HST 

  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

  КОДИРОВКА 

Модель HST 0.05 HST 0.12 HST 0.15 HST 0.35 HST 0.5 HST 0.7 HST 0.8 HST 1.3 HST 1.5 HST 2.3 

Максимальный расход, 
литр/мин 

35 45 45 50 60 55 60 55 55 55 

Таблица: Максимальный расход гидравлической жидкости который может обеспечить гидроаккумулятор серии HST 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 



Гидроаккумулятор мембранный 
Серия HST 

 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 

Модель 
Рабочий 
объем, л 

Вес, кг 
Форма 

корпуса, 
вариант 

Размеры, мм 
Присоединение 

H D B C 

HST 0.05 0.05 1.1 

1  

98 60 68 G3/8” 

22  

HST 0.12 0.12 1.6 151 53 130 

M18x1.5  

HST 0.15 0.15 2.5 141 80 94 

HST 0.35 0.35 4.0 152 101 100 

HST 0.5 0.50 5.5 175 124 120 

HST 0.7 0.70 5.5 218 100 80 

HST 0.8 0.80 6.3 2 185 138 85 

HST 1.3 1.30 8.2 1 232 125 180 

HST 1.5 1.50 8.9 
2 

270 138 160 

HST 2.3 2.30 11.5 340 138 165 

Форма корпуса вариант 1 Форма корпуса вариант 2 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 


