
Гидромотор героторный серия GM – это устройство для преобразования потока гидравлической жидкости 

во вращение вала со скоростью до 1600 об/мин. Моторы этой серии обеспечивают вращательный момент 

в диапазоне от 33 до 850 нм. Мотор предназначен для работы с гидравлической   жидкостью на основе 

минерального масла с вязкостью 20...120 cSt и температурой 0…+80°С. 

Различные рабочие объемы от 25 до 565 см³/оборот (в зависимости от модификации). 

Порты для подачи и слива масла одинаковые для всех модификаций—G1/2” и дренаж—G1/4”. 

Корпус, крышки и фланец—высокопрочный чугун. Вал—легированная сталь. 

Гидромотор героторный 
Серия GM 
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№ Обозначение Расшифровка значений 

1   СЕРИЯ GM   Гидромотор героторный 

2 МОДИФИКАЦИЯ P   P, R, H, S 

3 РАБОЧИЙ ОБЪЕМ 200 

  Для модификации: 
  - Р (от 25 до 400 см³/об.) 
  - R (от 36 до 400 см³/об.) 
  - H (от 200 до 500 см³/об.) 
  - S (от 80 до 565 см³/об.) 

4 ВРАЩЕНИЕ ВАЛА R    R = реверсивный 

ТИП ФЛАНЦА  D  

   D V N 

5  
   

6 ТИП ВАЛА H 
   H (наружный Ø25 мм с шпонкой) 
   P (наружный Ø32 мм с шпонкой) 
   L (наружный Ø35 мм с шпонкой) 

7 
ИСПОЛНЕНИЕ ПОРТОВ 
IN / OUT 

G12    G12 = резьбовые порты с резьбой G1/2” 

8 ИСПОЛНЕНИЕ КРЫШКИ E    E = крышка c дренажным отверстием 

9 
РЕЗЬБА В ДРЕНАЖНОМ 
ОТВЕРСТИИ 

G    G = G1/4” 

10 УПЛОТНЕНИЯ N   N = NBR (0…+80°C) 

  КОДИРОВКА 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Гидромотор модель GMP и GMR 

Гидромотор модель GMH 

Гидромотор модель GMS 
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Гидромотор шестеренный 
Серия APМ 

  ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

GMP 

GMR 

Параметры  GMP.025 GMP.032 GMP.040 GMP.050 GMP.080 GMP.100 GMP.125 GMP.160 GMP.200 GMP.250 GMP.315 GMP.400 

Рабочий объем, см³/об. 25 32 40 50 80 100 125 160 200 250 315 400 

Макс. скорость, об/мин 1600 1560 1500 1210 755 605 486 378 303 242 190 150 

Макс. момент, Нм 33 43 62 94 151 193 237 313 366 380 380 360 

Рмах, бар 100  120 140  110 90 70 

Макс.расход. л/мин 40 50 60  

Габарит (L), мм 134 136 142 144 149 153 158 164 172 181 192 207 

Параметры  GMR.036 GMR.050 GMR.080 GMR.100 GMR.125 GMR.160 GMR.200 GMR.250 GMR.315 GMR.400 

Рабочий объем, см³/об. 36 50 80 100 125 160 200 250 315 400 

Макс. скорость, об/мин 1250 775 750 600 475 375 300 240 190 150 

Макс. момент, Нм 72 100 200 240 300 390 385 390 360 380 

Рмах, бар 140  175  140 110 85 65 

Макс.расход. л/мин 45 40 60  

Габарит (L), мм 137 147 152.5 156 161 167 175 184 195 210 
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Гидромотор шестеренный 
Серия APМ 

  ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

GMH 

GMS 

Параметры  GMH.200 GMH.250 GMH.315 GMH.400 GMH.500 

Рабочий объем, см³/об. 201.3 252 314.9 396.8 502.4 

Мин. скорость, об/мин 8 5  10  

Макс. скорость, об/мин 370 295 235 185 150 

Макс. момент, Нм 510 610 740 840 820 

Рмах, бар 200  

Макс.расход. л/мин 75  

Габарит (L), мм 168 175 184 195 206 

Параметры  GMS.080 GMS.100 GMS.125 GMS.160 GMS.200 GMS.250 GMS.315 GMS.400 GMS.475 GMS.525 GMS.565 

Рабочий объем, см³/об. 80.5 100 125.7 159.7 200 250 314.9 397 474.6 522.7 564.9 

Мин. скорость, об/мин 10  8  6  5  

Макс. скорость, об/мин 810 750 600 470 375 300 240 190 160 145 130 

Макс. момент, Нм 240 305 375 490 610 720 825 865 850  

Рмах, бар 230  

Макс.расход. л/мин 65 75  

Габарит (L), мм 170 174 179 181 188 196 208 223 237 229 235 

L1, мм 126.5 130.5 135.5 137.5 144.5 152.5 164.5 179.5 193.5 185 191 
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