
Маслоохладитель специальный серия FLJ — это устройство для охлаждения рабочей гидравлической   
жидкости за счет потока набегающего воздуха в автобетоновозах (автобетоносмесителях).  
Устанавливаются в сливной магистрали. Является законченной конструкцией, готовой к установке и       
эксплуатации. В конструкции предусмотрен бак для масла, фильтр на 10 мкм с индикаторов                     
загрязнённости, термореле на 50°С, электровентилятор с питанием 24В DC. В конструкции бака         
предусмотрено заливная горловина, уровнемер, ниппель сброса воздуха. 
Максимальное рабочее давление 16 бар,  расход до 55 л/мин. Температура эксплуатации –40…+75°С. 

Маслоохладитель специальный 
Серия FLJ 
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№ Обозначение Расшифровка значений 

1   СЕРИЯ FLJ 
   Маслоохладитель специальный  
   для автобетоновоза  
   (автобетоносмесителя) 

2     ИСПОЛНЕНИЕ  8 

8  С баком 18 л 

12  С баком 26 л 

Внешний вид маслоохладителя серия FLJ 

 ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ 

 КОДИРОВКА 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ HydraFor.ru 

HydraFor.ru 

Модель 
Размеры, мм  

A A1 H C C1 

FLJ8 315 446 683 200 
280  

FLJ12 350 486 731 210 


